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Non sono necessarie viti, è 
facile da aprire e chiudere.

Box di distribuzione utilizzato come punto di terminazione per collegare il cavo di alimentazione al cavo di
discesa nel sistema di rete di comunicazione FTTx. E' possibile eseguire giunzioni, divisioni e distribuzione

Montaggio agevole su 
pareti o pali.

Utilizzo di un'interfaccia familiare all'industria e realizzazione in 
plastica ABS ad alta resistenza agli urti.

Il materiale plastico ad alta resistenza è resistente alla radiazione 
ultravioletta, rendendolo adatto per l'uso esterno e resistente 
alla pioggia.



Mach Power® è un marchio registrato.
Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.
Le immagini sono puramente a scopo dimostrativo, are ri erimento al prodotto reale.

Per qualsiasi in ormazione visita il nostro sito web machpower.it
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Dimensioni( L×W×H )

Funzione

Materiale

Grado di protezione

Rapporto massimo

Capacità Massima(F)

Adattatore

Resistenza alla trazione

Uscita

220×270×110 mm

Terminale del cavo, splitter passivo

ABS

IP65

1:16

16

SC Simplex o LC Duplex

>50N

16 SC/FC

Temperatura

Umidità

Pressione dell'aria

Ambientali

-40°C—60°C

95% massimo 40°C

62kPa—105kPa

Accessori

2 cerchi (struttura dell'aria esterna) Opzionale

1 x set installazione a paretet

2 x Chiavi per serratura


