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Adattatore SC/PC a ST/PC Simplex,
Single mode



Mach Power® è un marchio registrato.
Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.
Le immagini sono puramente a scopo dimostrativo, fare riferimento al prodotto reale.

Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web machpower.it
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Standard prestazionali

Buona capacità di 
ripetizione

Caratteristiche

Unità

dB

Grado

dB

°C

°C

PC

≤0.2

≥500

≤0.2

-40~+75

-40~+85

APC

≤0.2(0.15)

≥500

≤0.2

-40~+75

-40~+85

UPC

≤0.2

≥500

≤0.2

-40~+75

-40~+85

Adattatore simplex SC/UPC-ST/UPCParameteri

Perdita di inserzione

Abilità meccanica

Vibrazione

Temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione

Un adattatore in fibra ottica è uno speciale componente passivo progettato per incontrare o collegare due 
estremità di un cavo in fibra ottica con elevata precisione. Questa serie di prodotti comprende diversi tipi di 
adattatori a fibra ottica, tra cui FC, SC, ST, LC e MTRJ, ognuno dei quali è progettato per applicazioni specifi-
che. Questi adattatori vengono ampiamente utilizzati in vari contesti, come i pannelli di distribuzione ottica 
(ODF), dispositivi di comunicazione ottica e strumenti di misurazione.

Buona stabilità termica

Bassa perdita
di inserzione

Buone prestazioni di 
inserimento complessivo

Rete di accesso in 
fibra ottica (FTTX)

Fibra ottica CATV

Sistema di comunicazione 
in fibra ottica

Trasmissione dati 
in fibra ottica

Apparecchiature di provaLAN

Applicazioni


