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Smart DoorLock

Facile da installare e configurare
Basta inserire le batterie e seguire i comandi vocali.

Diverse modalità di apertura
Impronte digitali, Password, scheda, Chiave e tramite APP.

Specifiche tecniche

Materiale

Dimensioni

Riconoscimento impronta

Configurazione

Capacità impronta

Capacità password

Card

Tipo di cilindro

Alimentazione

Campi di applicazione

APP

Temperatura operativa

Lega di zinco

360 x 75 mm

360° con semiconduttore FPC

Comando vocale, display, funzione campanello

100 impronte

50 gruppi

200 card

Cilindro di livello C con serratura in acciaio innossidabile

4 batterie di tipo AA

Compatibile con diversi tipi di porte

Tuya Smart che supporta l’apertura da remoto, l’invio del codice, notifiche e registro di aperture

-25°C + 65°C

unica app
TUYA SMART

Caratteristiche principali

Sensore FPC
per una scansione dell’impronta digitale a 360 gradi.

Cilindro di chiusura
Cilindro di chiusura di classe C.

Tastierino touch screen
Retroilluminato per una visione chiara anche di notte.

Password virtuale 
per tenere lontani gli estranei e avere maggior privacy.

Batterie
Funzionano a batterie, che garantiscono una lunga durata.

Ampio utilizzo
Adatte sia in casa che in ufficio, si adattano a diversi tipi di porte e di diverso spessore.

Mach Power è un marchio registrato. > visita il nostro sito machpower.it
Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso REV1-070421
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