
Computer OPS per IFPD

EB-OPSI516512EUR



Sistema Operativo Windows 11 Pro

Descrizione

Socket

Scheda madre

FCBGA1744

Scheda madre industriale

Chip set

CPU

Intel ®

lntel® CoreTM I5-1240P (frequenza 3,3 GHz 12 MB 

Intel®   Smart Cache,12-core)

Grafica

LAN

Supporta  Intel® Iris® Xe

display: DP+HMDI 2.1 (2canalil/24bit)(Doppio Display)

Audio

USB

1xRealtek 8111E 1000M

Realtek ALC269 HD Audio Decoding controller

COM

Prese di espansione

4xUSB3.0; 1 xUSB Type-C

80 pin

1xMini PCIE(per 3G/5G＆WIFI)/1xMini PCIE(MSATA SSD)

Tastiera/mouse

Alimentazione

Supporta tastiera e mouse USB

Dimensioni

Condizioni operative

1xDC jack/Almeno 12V 7A--19V 5A Ingresso DC 

180 x 119 x 30 mm (EURO size)

Temperatura -10~80°C

Umidità 10%~90% 

AMI BIOS 32MBIT SPI 

Storage

RAM

BIOS

16Gb DDR4

512Gb

Specifiche tecniche

Il computer OPS Mach Power è l’accessorio ideale per rendere gli IFPD (Interactive
Flat Panel Display) e i sistemi per il digital signage ancora più performanti. Grazie alla
sua integrazione, installato sul retro del monitor, rende lo stesso un vero e proprio AIO.
Infatti, la perfetta compatibilità non degenera la sua performance. 

Mach Power® è un marchio registrato.
Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.
Le immagini sono puramente a scopo dimostrativo, fare riferimento al prodotto reale. 

Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web machpower.it
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