
Mascherine
HC-MASK01
HC-MASK02 
& HC-FMKN95

Alto potere protettivo
e filtrante



Efficienza filtraggio

Traspirabilità

Pulizia microbica (Bioburden)

Conformità

≥95%

<40Pa/cm²

≤ 30 CFU/g

EN 14683:2019+AC:2019

Specifiche tecniche

Descrizione
Le mascherine Mach Power sono indicata per la protezione dal rischio di infezione da batteri e virus ad alto 
potere filtrante per fumi e polveri. Morbida, leggera, confortevole e traspirante. Le mascherine Mach Power 
sono prodotti monouso e non a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad 
alta efficienza filtrante.

1° Strato
(tessuto non tessuto) spunbond in polipropilene 20 g/mq

2° Strato
(tessuto non tessuto) bianco in polipropilene meltblown 20 g/mq

3° Strarto
(tessuto non tessuto) in polipropilene spunbond 25 g/mq

FFP1 - Mascherina chirurgica
3 livelli di filtraggio e purificazione

HC-MASK01

Antibatterico Antipolvere Antifumo

Efficienza filtraggio

Traspirabilità

Pulizia microbica (Bioburden)

Conformità

≥95%

<40Pa/cm²

≤ 30 CFU/g

EN 14683:2019+AC:2019

Specifiche tecniche

1° Strato
TNT (tessuto non tessuto)

2° Strato
Spugna filtrante

3° Strato
Tessuto meltblown 

4° Strato
Tessuto meltblown 

5° Strato
TNT (tessuto non tessuto)

FFP2
5 livelli di filtraggio e purificazione

HC-MASK02

Antibatterico Antipolvere Antifumo



Efficienza di filtrazione

Sostanza di test

Portata aria di test

Resistenza inspiratoria ammessa (perdita di carico di inspirazione)  

Resistenza espiratoria ammessa (perdita di carico di espirazione)

Massimo bypass totale verso l’interno ammesso (TIL)  testato su individui sotto sforzo) 

≥ 95%

NaCl

85 l/min

≤350 Pa

≤250 Pa

8%

Specifiche tecniche

KN95
3 livelli di filtraggio e purificazione

HC-FMKN95

Antibatterico Antipolvere Antifumo

Mach Power è un marchio registrato. > visita il nostro sito machpower.it
Le caratteristiche potrebbero variare senza preavviso REV01-260121


